
LA POLYVALENCE 
PAR EXCELLENCE 

DEUX PRODUITS TRANSPORTABLES 
EN UN SEUL ESPACE.

Le nouveau Robustank mixte ADBLUE est le fruit de plusieurs années de développement 

pour satisfaire vos besoins accrus de ravitaillement de vos engins de chantier et de votre 

matériel auxiliaire en GNR et Adblue dans la même structure. Cette cuve a l’avantage 

d’être de faible envergure, tout en offrant une longue autonomie à vos matériels.  

Cuve de transport mixte carburant/Adblue

ROBUSTANK ADBLUE - RT10D | RT20D | RT30D

GARANTIE

5 ANS
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• Homologué UN/ADR pour le transport 
de gasoil sur la voie publique
Existe aussi en version homologuée pour la Suisse (CCE)

infos réglementation 
sur alorem.net

ÉQUIPEMENT 
DE SÉRIE

Cuve de transport mixte carburant/Adblue

1 4 emplacements pour fourches sur les 4 côtés et au 

transpalette des 2 côtés

2 4 anneaux de levage en acier galvanisé

3 Angles de protection galvanisés toute hauteur

4 Remplissage pour cuve interne (2’) et externe (3’)

5 1 logement pompe sécurisé pour cuve interne 

et externe, sur retention

6 1 capot cadenassable avec 2 vérins 

7 2 passages pour flexibles pour appareils auxiliaires

8 1 cuve interne inox de la capacité de 10% du litrage total

9 Porte documents

10 Adhésif ADR et indicatif de la cuve mixte

ROBUSTANK ADBLUE - RT10D | RT20D | RT30D

© 2021 ALOREM - Toutes les informations figurant sur cette fiche produit sont données à titre indicatif. ALOREM se réserve le droit de modifier les caractéristiques de 
ses produits, sans préavis, dans le but d’une amélioration constante pour s’adapter à la demande du marché. Photos non contractuelles.  RTADB-V5/06.02.2023

EN OPTION

HOMOLOGATION

POMPES DE TRANSFERT
• Manuelles
• Électriques 12V, 24V, 12/24V, 230V

PERSONNALISATION
• Peinture
• Logo
• Numéro de parc

ACCESSOIRES
• Volucompteur
• Filtre
• Coupleur
• Châssis
• Élingues

Référence RTD10 RTD20 RTD30

Capacité (L)1 780 + 111 1745 + 230 2430 + 321

Largeur (mm) 1192 1192 1 562

Longueur (mm) 1192 2304 2304

Hauteur (mm) 1 331 1 331 1 331

Poids à vide (kg) 633 967 1 176

Poids plein (kg) 1 505 2 902 3 871
1 Capacité nominale des cuves internes 
2 Poids hors équipement / Poids plein estimé avec une masse de 0,9 kg/L

Les caractéristiques ci-dessus sont données à titre indicatif. 

• Liquide : GNR - Gasoil - Fuel
• Rétention : 110 %

• Double paroi et cuve interne en acier 
• Couleur : RAL standard 9010

CARACTÉRISTIQUES


