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RANGER SP 570 EPS

= Moteur ProStar 570 cc EFI

= Pneus 25"

= 25,4 cm de garde ou sol

= 580 kg de copacité de traction

= 227 kg de capacité de la benne bosculante
= Habitacle confortable pour 2 personnes

= Direction assistée électronique (EPS)

= Royon de braquoge de 3,9 m

= Différentiel arriére VersaTrac
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Suspension avant

Suspension arriére

Freins avant/arriére

Frein de stationnement

Pneus avant

Pneus arriére

Jantes

JAMBE DE FORCE MAC PHERSON, A DEBATTEMENT DE 23 CM

ENTIEREMENT INDEPENDANTE A ACTION PROGRESSIVE, A DEBATTEMENT DE 26,8
Cm

4 DISQUES HYDRAULIQUE A COMMANDE A LA PEDALE
FREIN DE PARKING SUR BOITE

25 X 8-12; CARLISLE 489

25 X 11-12; CARLISLE 489

ACIER
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Dimensions de la benne (L x | x h)

Capacité de la benne ou des porte-bagages avant/arriere

Capacité du réservoir de carburant

Garde au sol

Dimensions (L x | x h)

Capacité de charge utile

Empattement

Poids & vide

83.82X122X 30.5CM

227 K6

36L

25.8CM

279.8 X 144.5 X 186.8 CM

454 KG

186 CM

548 KG
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Systéme de rangement

Electronic Power Steering (EPS)

Capacité d'attelage sur route/hors route

Potence d'attelage

Instrumentation

Phares

Homologation

LOCK & RIDE

STANDARD

560 KG

SUPPORT POTENCE D’ATTELAGE + ATTELAGE + PRISE REMORQUE

INDICATEUR DE VITESSE, ODOMETRE, TACHYMETRE, COMPTEUR KILOMETRIQUE
JOURNALIER, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE FEUX DE ROUTE, INDICATEUR DE
RAPPORT, JAUGE DE CARBURANT, TEMOINS D’AVERTISSEMENT (TEMPERATURE,
BATTERIE), PRISE C.C.

HALOGENE

TRACTEURT1B - 2 PLACES




